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PrØsentation gØnØrale

PrØcautions

Accessoires
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Ne pas dØmonter l’appareil photo vous-mŒme pour Øviter d’endommager l’appareil ou provoquer une
dØcharge Ølectrique.

Ne pas utiliser le flash sur une courte distance (moins d’un mŁtre) pour Øviter de vous blesser les yeux.

Mettre l’appareil hors de portØe des enfants ou des animaux pour Øviter qu’ils n’avalent les piles ou de petits
accessoires.

Cesser d’utiliser l’appareil si un liquide quelconque ou un objet Øtranger pØnŁtre dans l’appareil.
Si cela se produit, Øteindre l’appareil et contacter votre fournisseur pour de l’aide.

Ne pas utiliser cet appareil photo avec des mains humides; ceci pourrait causer une dØcharge Ølectrique.

L’appareil photo peut s’abîmer dans un environnement de hautes tempØratures.

Pour Øviter toute fuite Ølectrique, veuillez ôter la pile si l’appareil n’est pas utilisØ pendant une longue pØriode.

Il est normal que la tempØrature de l’appareil photo augmente si l’appareil photo fonctionne pendant
une longue pØriode.

Petite astuce  qui peut Œtre utile
Un appareil numØrique est d’une certaine façon trŁs similaire à un
ordinateur. Si l’appareil s’Øteint tout seul lors de son utilisation,
veuillez suivre la procØdure ci-dessous pour rØactiver l’appareil :

1. Ôter la batterie.
2. Remettre la batterie.
3. Allumer l’appareil.

Appareil photo
numØrique

CD d’installation
du logiciel

Batterie Li-ion Adaptateur

Câble USB Câble vidØo Dragonne Manuel de
l’utilisateur

Étui de l’appareil photo
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Affichage des informations
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(14M) 4344 x 3258
(12M) 4000 x 3000
( 8M ) 3264 x 2448
( 3M ) 2048 x 1536
( 1M ) 1280 x 960

Dimensions de l’image
Image fixe

(par interpolation)

1

100
ISO

ISO
200

ISO
400

AUTO
ISO

ISO
800

ISO
1600

INT

3

2S 12

2

20

Clip vidØo
( ) 1280 x 720  30FPS
( ) 640 x 480  30FPS
( 320   x 240  30FPS)

HD

TV

Web

ISO

ISO
3200

Mode de fonctionnement

État de la pile

(       ) Mode Prise de photo
(       ) Mode Film
(       ) Mode Enregistrement vocal
(       ) Automatique
(       ) Programme
(       ) Portrait
(       ) Paysage
(       ) Portrait nocturne
(       ) Paysage nocturne
(       ) Coucher de soleil
(       ) Contrejour
(       ) Feux d’artifice
(       ) LumiŁre douce
(       ) Plage
(       ) EnchŁre
(       ) Haute sensibilitØ

(      ) Pile pleine
(      ) Pile à moitiØ vide
(      )Pile dØchargØe en recharge
(      )Recharge

Haut

Oeillet de
la dragonne

Bouton
d’obturateur

Bouton de mise
en marche

Haut-parleur

Face avant

Objectif

Microphone

LatØrale

Connecteur vidØo

Connecteur USB

ENTRÉE CC

Dos Touche TØlØobjectif/Grand angle

Écran LCD

Bouton Mode

Bouton Lecture

Bouton Supprimer
(Fonction AccŁs rapide)

Indicateur LED

Bas

Carte mØmoire &
couvercle du
compartiment
de la batterie

Douille du trØpied

Bouton de fonction
Bouton OK/Menu

Touche Haut /
Bouton ISH /
dØtection de visage

Touche Haut /
Retardateur

Touche Bas / Gros
plan / Lecture / Pause

Touche Droite / Flash

Mode Prise de vue
(       ) Unique
(       ) Continue

Mode Flash
(       ) Flash automatique
(       ) Flash automatique &

RØduction des yeux rouges
(       ) Fill-in au flash
(       ) Sync lente
(       ) Flash Øteint

Retardateur
(       ) 10 Secondes
(       ) 2 Secondes
(       ) Double

PortØe de la mise au point
(       ) 10cm~60cm

Mesure de la lumiŁre
(       ) Spot
(       ) Multi

État de la mØmoire
(       ) MØmoire flash interne
(       ) Carte mØmoire insØrØe

Estimation du nombre de prises
disponibles & durØe de la vidØo

F n”. & vitesse d’obturation

Indicateur position du zoom

(      ) Aide à la stabilisation de
l’image (ISH)

(      ) DØtection de visage

QualitØ de l’image
(       ) Super fine
(       ) Fine
(       ) Normale

Heure & Date

(      ) Exposition+2EV

Valeur ISO

Balance des blancs

NettetØ

0.5EV/Étapes

(       ) Auto
(       ) 100
(       ) 200
(       ) 400
(       ) 800
(       ) 1600
(       ) 3200

(       ) Auto
(       ) LumiŁre du jour
(       ) OmbragØ
(       ) Coucher du soleil
(       ) Fluorescent
(       ) TungstŁne
(       ) PersonnalisØ

(       ) Douce
(       ) Normale
(       ) Vive
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Démarrage

Charger la batterie
La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition de
l'appareil. Charger la batterie avant de l'utiliser.

Démarrage

Installer la pile

Insérer ou ôter une carte mémoire

Boutons & Fonction

Allumer ou éteindre l'appareil photo

Appuyer sur le bouton Mise en marche pour allumer
l'appareil photo.
Appuyer à nouveau sur le bouton Mise en marche pour
éteindre l'appareil photo.

Bouton Mise en marche

Obturateur

1. Éteindre l'appareil photo.
2. Faire coulisser le couvercle du compartiment de la batterie

pour l'ouvrir.
3. Suivre les indications de polarité et installer la batterie.
4. Fermer le couvercle du compartiment de la batterie.

Les symboles sur l'écran TFT LCD ci-dessous indiquent
l'état de la batterie.
(     ): Batterie pleine.
(     ): Batterie à moitié vide. Préparer une nouvelle batterie.
(     ): Batterie déchargée. Remplacer par une batterie

rechargée

La batterie peut se décharger si elle est conservée dans
l'appareil pendant une longue période sans être utilisée.

La batterie peut ne pas fonctionner normalement en
dessous de 0ºC ou au dessus de 40ºC. Il est normal que la
température de l'appareil augmente après une longue
période.

(     ): Recharge

Une nouvelle batterie doit être chargée pendant au moins
2 heures.

1. Insérer le jack de l'adaptateur dans la douille ENTRÉE CC
en respectant les indications de polarité.

2. Connecter l'adaptateur à la prise murale électrique.
3. Le voyant indicateur LED devient orange pendant le chargement.
4. Le chargement est terminé quand le voyant indicateur devient vert.
5. Ôter le jack de l'adaptateur quand le chargement est terminé.

Procédure de chargement

1. Éteindre l'appareil photo.
2. Ouvrir le compartiment de la pile / carte mémoire.
3. Insérer la carte mémoire dans la fente d'insertion de la

carte et presser dessus jusqu'à ce qu'un clic se fasse
entendre. (Presser à nouveau la carte mémoire pour la
faire sortir après avoir entendu le clic.)

4. Fermer le couvercle du compartiment de la pile.

Il est fortement recommandé de formater une carte mémoire
neuve avant sa première utilisation.

L'image(s) peut être enregistrée dans la mémoire flash
intégrée ou dans la carte mémoire. Une fois la carte mémoire
insérée, les images sont enregistrées dans la carte mémoire
au lieu de la mémoire flash intégrée. Par ailleurs les images
sont enregistrées dans la mémoire flash intégrée si une carte
mémoire n'est pas insérée.

N'est pas compatible avec une carte mémoire inférieure
à 128Mo
Lors de l'utilisation d'une carte SD 8Go, le fichier unique est
supérieur à 4Go.
La lecture sera différente en fonction des différentes marques
de carte mémoire. Des délais variés peuvent être occasionnés
lors de la lecture d'un fichier HD.

Remarques pratiques:

1. Appuyer sur le bouton Mise en marche pour allumer
l'appareil.

2. Appuyer à nouveau sur le bouton Mise en marche pour
éteindre l'appareil.

3. Si aucune opération n'a lieu pendant le temps spécifié,
l'appareil photo s'éteint automatiquement pour
économiser l'énergie de la pile.

Appuyer à moitié sur le bouton d'obturateur pour faire la
mise au point puis appuyer entièrement sur le bouton
d'obturateur pour capturer une image.


